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Wir, die Firma 
 

Jenny Science AG 
Sandblatte 11 
CH-6026 Rain 

 
bestätigen, dass wir die Produkte 

 

 

 LINAX® Linearmotor-Achsen 
ELAX® Linearmotor-Schlitten 
 
mit Kreuzrollen-Führung 

Lxc xxxF04 
Lxc xxxF10 
Lxc xxxF40 
Ex xxxF20 

 
mit Kugelumlauf-Führung 

Lxe xxxxF60 
Lxu xxxF60 
Lxs xxxx60 

 
in Reinraumausführung liefern können 

(Option). 



 

 
 
 

 
 

Die Montage erfolgt in zertifizertem 
Reinraum unter Reinraumbedingungen 

ISO Klasse 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dabei resultieren folgende 
Luftreinheitsklassen 

 
 

LINAX® Linearmotorachsen 
 mit Kreuzrollen-Führungen 

 
Dynamik Langsam Typisch Schnell 

Geschwindigkeit [m/s] 0.1 0.5 2.0 
Beschleunigung [m/s2] 1.0 10.0 20.0 

    
Luftreinheitsklasse (gmäss ISO 14644-1) 3 5 5 

 
 
 

LINAX® Linearmotorachsen 
 mit Kugelumlauf-Führungen 

 
Dynamik Langsam Typisch Schnell 

Geschwindigkeit [m/s] 0.1 0.5 2.0 
Beschleunigung [m/s2] 1.0 10.0 20.0 

    
Luftreinheitsklasse (gmäss ISO 14644-1) 4 4 5 

 
 



 

 
 
 

 
 

Vorliegende Zertifikate 
 

Exemplarisch wurde je eine LINAX® 
Linarmotor-Achse mit Kreuzrollenführung 

und eine LINAX® Linearmotor-Achse mit 
Kugelumlauf-Führung zertifiziert. 

 
Die entsprechenden IPA Fraunhofer 

Zertifikate sind diesem Dokument 
angehängt. 

 
Gerne können wir Ihre ausgewählten 

LINAX® Linearmotor-Achsen individuell 
beim IPA Fraunhofer Institut zertifizieren 

lassen. 
 
 
Rain, 11.02.2022 

 
Jenny Science AG 










